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BASIC-LINE

PROFI-LINE

HEAVY-LINE

Garagemodel - Basic-Line-Serie > 4200 kg (TW242G)

Profi-Line-Serie > 3600 kg (TW236PE / TW236PEB39) | 4200 kg (TW242PE / TW242PEB43)
Profi-Line modelserien er designet til de høje krav til et professionelt værksted med høj køretøjsgennemstrømning. Sammenlignet med de billigere Basic Line-
modeller tilbyder den mere komfort og bedre funktioner som standard. (såsom en løftehoved med dobbelt gevind, en fladere overkørselsplade (hvis den ikke er 
barrierefri), et søjlebeskyttelsesdæksel, et motordæksel, en 230 V stikdåse direkte på styreboksen og løftehovedforhøjer inkluderet i omfanget levering samt 
matchende praktiske holdere til forhøjeradaptere. Ydermere tilbyder vi med modellerne TW236PEB39 og TW242PEB43 dig en model i en barrierefri udgave.(Uden 
overkørselsplade) TW236PE og TW236PEB39 med en bæreevne på 3600 kg er særdeles velegnet til løft af små, mellemstore og sportsvogne, men også til små 
varebiler op til fx Fiat Ducato med akselafstand L2. Til større og tungere køretøjer tilbyder TW242PE og TW242PEB43 alternativet med en lasteevne på 4200 kg, 
de er stadig meget velegnet til tunge terrængående køretøjer, SUV'er og små varebiler med kort og mellem akselafstand, men også Små, mellemstore og 
sportsvogne er naturligvis også velegnede.

Heavy-Line-Serie > 5000 kg (TW250 / TW250B45) | 6000 kg (TW260 / TW260B45)
Heavy-Line modelserien er nok det mest omfattende udvalg af lifte på markedet. Med deres høje lastkapacitet på 5000 kg eller 6000 kg og liftarmenes meget store 
drejeområde muliggør modelvarianterne let løft af små biler, SUV'er, store sedaner og sportsvogne samt maxi-transporter med korte, mellemstore og lange akselafstande. 
Takket være deres brede frigangsbredde er de også perfekte til at løfte brede køretøjer, såsom mobilhomes med alkove, køretøjer med opbygning eller ambulancer. Til løft og 
arbejde på meget høje køretøjer som autocampere med alkove anbefaler vi TW250 eller TW260. Forskellene mellem modellerne TW250 / TW250B45 og TW260 / TW260B45 er 
den højere bæreevne med yderligere 1000 kg og det større opsamlingsområde takket være længere liftarme. Heavy-Line modelserien er i stand til at opfylde de høje 
ydelseskrav på et professionelt værksted og har et meget omfattende standardudstyr såsom et løftehoved med dobbelt gevind, fladere overkørselsplade (hvis ikke barrierefri), 
søjlebeskyttelse, et motorcover, en 230 V-stikdåse direkte på styreboksen og løftehovedforhøjer inkluderet i leveringsomfanget samt matchende praktiske adapterholdere.

*Målt fra gulvet til den øverste kant af løftehoved | **Målt fra gulvet til den øverste kant af løftehoved (skruet ned) | ***Målt fra gulvet til overkanten af ​​løftehoved + drejeskive 
(skruet op) ****Forhøjer til løftehoved fås som ekstraudstyr til modellerne TW242G, TW242A, TW242A-FZ og TW242E

Vores garagemodel er udviklet specifikt til behovene ved brug i en normal bilgarage. Baseret på vores TW242A er TW242G forkortet til 
lidt over 2,30 m i højden og knap 3 m i bredden, hvilket betyder, at den kan installeres i næsten enhver standardgarage.
Basic-Line-Serie > 4200 kg (TW242A / TW242A-G / TW242E / TW242E-G / TW242A-FZ / TW236M)
Basic-Line modelserien tilbyder dig introduktionen til 2-søjlede lifte.På trods af sin meget overkommelige pris er Basic-Line modelserien af ​​absolut professionel kvalitet 
og beregnet til hverdagsbrug. Takket være dens høje lasteevne på 4200 kg er det muligt at løfte små biler, sportsvogne, SUV'er og små varevogne med kort og mellem 
akselafstand. Basic Line-serien består af følgende modelvarianter: Med TW242A tilbyder vi dig vores mest overkommelige model (med manuel oplåsning af 
sikkerhedslåsene på begge sider). TW242A-FZ er også designet til udendørs brug (varmgalvaniseret) og er udstyret med en adskillelig kontrolenhed til vejrbeskyttet 
opbevaring. Selvfølgelig i den sædvanlige TWINBUSCH kvalitet. Alternativt er der TW242E, som allerede har en automatisk oplåsning af sikkerhedslåsene. Med 
modellerne TW242A-G og TW242E-G tilbyder vi også en antracitgrå (RAL 7016) variant. Den seneste model i Basic Line-serien er TW236M, med manuel oplåsning på 
kun den ene side (enkeltlås/enhåndsoplåsning) og 3600 kg lasteevne.
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Sammenligning > 2 søjlet autolifte

TW242G TW242A TW242A-FZ TW242E TW236M TW236PE 236PEB39 TW242PE T42PEB43 TW250 TW250B45 TW260 TW260B45

Løftekapacitet 4200 kg 4200 kg 4200 kg 4200 kg 3600 kg 3600 kg 3600 kg 4200 kg 4200 kg 5000 kg 5000 kg 6000 kg 6000 kg

Løftehøjde
(Løftepad nedskruet)* 1600 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm

Løftehøjde
(Løftepad opskruet)**

1640 mm 1940 mm 1940 mm 1940 mm 1940 mm 1960 mm 1960 mm 1960 mm 1960 mm 1970 mm 1970 mm 1970 mm 1970 mm

Løftehøjde (Forhøjer + 
(Løftepad opskruet)***

1740 mm**** 2040 mm**** 2040 mm**** 2040 mm**** 2040 mm**** 2060 mm 2060 mm 2060 mm 2060 mm 2070 mm 2070 mm 2070 mm 2070 mm

Oplås af sikkerhedslås manuell manuell manuell autom. singlelock autom. autom. autom autom. autom autom. autom autom.

Indsvings- mindstehøjde 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm

El-tilslutning 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

Løftehoved 1-trin 1-trin 1-trin 1-trin 1-trin 2-trin 2-trin 2-trin 2-trin 2-trin 2-trin 2-trin 2-trin

Forhøjer til løftepads optional optional optional optional optional inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive

Pulverlakeret ja ja nej/
galveniseret ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Søjleafdækning optional optional inklusiv optional optional inklusiv inklusiv inklusiv inklusiv inklusiv inklusiv inklusiv inklusiv

Motor-Cover - - - - - inklusiv inklusiv inklusiv inklusiv inklusiv inklusiv inklusiv inklusiv

Air-Kit - - - - - optional optional optional optional optional optional optional optional

Anti-Lift-Up-Button nej nej nej nej nej ja ja ja ja ja ja ja ja

230 V stikkontakt 
på styrepane nej nej nej nej nej ja ja ja ja ja ja ja ja

Overkørselsbarriere ja (35 mm) ja (35 mm) ja (35 mm) ja (35 mm) ja (35 mm) ja (30 mm) barrierefri ja (30 mm) barrierefri ja (40 mm) barrierefri ja (40 mm) barrierefri

Total bredde/bundplade
 (uden motor)

2986 mm 3436 mm 3436 mm 3436 mm 3436 mm 3436 mm 3436 mm 3436 mm 3436 mm 4020 mm 4020 mm 4020 mm 4020 mm

Søjlehøjde 2324 mm 2824 mm 2824 mm 2824 mm 2824 mm 2824 mm 3900 mm 2824 mm 4300 mm 2824 mm 4450 mm 2830 mm 4450 mm

Anbefalet betontykkelse 
(specialløsning side 36)

200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Liftarm / kort (ca.) 520 - 
740 mm

740 - 
1150 mm

740 - 
1150 mm

740 - 
1150 mm

620 - 
880 mm

620 - 
880 mm

620 - 
880 mm

740 - 
1150 mm

740 - 
1150 mm

890 - 
1800 mm

890 - 
1800 mm

995 - 
2080 mm

995 - 
2080 mm

Liftarm / lang (ca.) 620 - 
920 mm

890 - 
1390 mm

890 - 
1390 mm

890 - 
1390 mm

890 - 
1390 mm

890 - 
1390 mm

890 - 
1390 mm

890 - 
1390 mm

890 - 
1390 mm

890 - 
1800 mm

890 - 
1800 mm

995 - 
2080 mm

995 - 
2080 mm

Bredde mellem  liftsøjler 2500 mm 2850 mm 2850 mm 2850 mm 2850 mm 2850 mm 2850 mm 2850 mm 2850 mm 3342 mm 3342 mm 3342 mm 3342 mm

max. gennemkørselshøjde - - - - - - 3775 mm - 4135 mm - 4380 mm - 4380 mm

max. gennemkørselsbredde 2224 mm 2574 mm 2574 mm 2574 mm 2574 mm 2574 mm 2574 mm 2574 mm 2574 mm 2988 mm 2988 mm 2988 mm 2988 mm

Egenvægt (ca.) 540 kg 600 kg 600 kg 600 kg 600 kg 630 kg 670 kg 650 kg 700 kg 970 kg 1070 kg 1020 kg 1120 kg




