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Manual kompressor TWK-270L, TWK-270S, TWK-500L

GERMANY

1. Generel produktinformationen

1.1

1.2

Betjeningsvejledningen indeholder tekniske beskrivelser, betjeningsvejledninger og tekniske data til
kompressorerne TWK-270L, TWK-270S, TWK-500L.

Producenten forbeholder sig ret til at foretage aendringer i kompressorens design, forbedret kvalitet og
sikkerhed uden forudgaende varsel.

2. Anvendelsesformal

2.1

2.2

23

24

2.5

En kompressor er et komplekst elektromekanisk produkt, der bruges til at levere trykluftsystemer udstyr og
i industrien, autoveerksteder og andre forbrugerspecifikke opgaver.

Tilferslen sker med Iuft, der tidligere er renset i et ekstra luftbehandlingsanlaeg og forberedt i henhold til de
standarder, der gaelder i den respektive branche.

Brugen af kompressoren er begraenset til at komprimere luft. Den ma ikke bruges til andre gasser.

Det er ikke tilladt at betjene kompressoren i omrader, hvor der er risiko for eksplosion eller brand,
vejrpavirkning eller i boligen.

Kompressortilstand: gentagen kortvarig drift

Trykreguleringen i trykluftlageret foregar automatisk.

Kompressoren er i stramforsyningen udstyret med overbelastnings-, kortslutnings- og
fasebrudsbeskyttelse.

Fig. 1-4 indeholder billedet af kompressoren, Fig. 5, 6 kredslgbsdiagrammet.

3. Teknisk data

3.1

3.2

3.3

Generelle sikkerhedskrav til udformningen af kompressoren og det elektriske anleeg overholder
EN 1012-1 standarder; EN 60204-1. Kompressorens elektriske anlaeg er konstrueret med en
beskyttelsesklasse pa mindst IP20. Klassen for beskyttelse mod elektrisk stad er 1.

Kompressorens tryklufttank er designet og fremstillet i overensstemmelse med direktivet fra EC Council
"Om certificering af tanke under tryk 87/404/EEU".

Chancen for, at en enhed gar i brand er hgjst 10-6 gange om aret.

Generelle tekniske data for kompressoren er anfart i tabel 1.

De papirer, der fglger med kompressoren, er godkendelsesdokumenter og ubetinget skal opbevares
i hele beholderens levetid.

Der skal oprettes en uformel testbog (samling af alle dokumenter vedregrende tanken, inklusive
testdokumenter fra godkendt testfirma") for denne kompressors tryklufttank. Beholderen skal registreres
hos et godkendt testfirma ved at give disse data. Dette arrangerer og attesterer et installationseftersyn
af en ekspert og fastseetter tidsfrister for de tilbagevendende eftersyn. Vi anbefaler en periode pa 5 ar.

Disse regler geelder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. For alle andre lande gaelder de tilsvarende
nationale retningslinjer.
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TWK-270L TWK-270S TWK-500L
Antal kompressionstrin 1
Antal cylindre pr. stempelenhed 3
Oliemaesngde, | 1,8
Olieforbrug ved driftstemperatur,g/m3 0,03
(Sug) leveringsvolume, I/min (m?3/h) 880 (52,8)
Maximal tryk, MPa (bar) 1,0 (10)
Forsyningsspeaending, V 400
Frekvens, Hz 50
Den nominelle rotationsfrekvens af 1040
kompressorens omdrejninger, min-'!
Nominel motoreffekt, kW 5,5
Volumen af trykluftbeholderen, |, mindst. 270 500 270
Remme A 1180 mm 2
Mal, mm, maks:
Laengde 1650 650 2000
Bredde 510 700 610
Hgjde 1150 1800 1250
Tilslutningsstgrrelse, tommer Ya (Va) Y2 Ya (Va)
Veegt, kg, max. 195 195 230

3.4 Smegremiddel data

Ved pafyldning af kompressoren skal der anvendes ublandede komprimeringsolier til
stempelluftkompressorer (viskositet 100 mm2/s ved 40 °C), fx falgende maerker (eller af lignende

kvalitet):

SHELL Corena P 100;

CASTROL  Aircol PD 100;

ESSO Kompressor olie 30 (VCL 100);

TEXACO Kompressor olie EP VD-L.100.

4. Leveringsomfang

4.1 Kompressorens leveringsomfang omfatter:

Betegnelse mangde, stk Varsel

Kompressor 1

Brugsanvisning

Brugervejledning til trykluftbeholder

Betjeningsvejledning - sikkerhedsventil

Hjul og deemper saet

Ala|lalala

Emballage

Bemaerk — Hjulene og deemperseettet (pos. 15, se fig. 1, 2, 3) og deres fastgarelsesdele er pakket separat.
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5. Opbygning og funktionalitet

5.1 Kompressoren (fig. 1, 2, 3, 4) bestar af fglgende undergrupper og dele: Stempelkompressor LB75,
Trykluftbeholder 1, rammebeslag 2, elmotor 3 med remskive 4, kilerem 5, beskyttelsesafdaskning 6,
trykafbryder/pressostat 7, manometer 8, udlufter 9, lufttilfarselsrer 10, lufthane 11, sikkerhedsventil 12,
sikkerhedsventil 13, kondensataftapningshane 14, hjul og deempere 15, trykregulator 21. Stempelenhed til
generering af trykluft med stempler, et-trins, med tre cylindre, med luftkgling. Stempelkompressorens
friktionsflader smgres med olie. Krumtaphuset fyldes med olie gennem cylinderblokkens daekseldbning
efter fiernelse af oliedampudilufteren. Olien dreenes gennem den nederste abning af krumtaphuset,
aftapningsprop. Tryklufttanken 1 bruges til at opbevare trykluften, udligne trykket og adskille kondensatet
og olien. Beslag og dele af kompressoren er ogsa monteret pa tryklufttanken. Trykluftbeholderen er
udstyret med beslag til montering af trykafbryderen/pressostat 7, kontraventilen 13,
kondensataftapningshanen 14, sikkerhedsventilen 12 og aftapningshanen 11 samt understgtninger til
montering af rammebeslag.

Rammebeslag 2 er beregnet til montering af stempelkompressor, motor, kileremstraek og
beskyttelsesafdaekning. bestimmt. E-motor 3 er beregnet til at drive stempelkompressoren.

Pressostaten 7 bruges til at styre kompressoren i automatisk drift og afbalancerer trykket i
trykluftbeholderen.

Udluftningsenheden 9 bruges til at frigive den komprimerede Iuft fra lufttilfgrselsreret 10, efter at
kompressoren er blevet slukket. Dette gar det nemmere at genstarte kompressoren. Lufthanen 11 bruges til
at levere luft til forbrugeren.

Sikkerhedsventilen 12 begreenser det maksimale tryk i trykluftbeholderen og er indstillet til frigivelse af
overtryk pa over 10,5 bar.

Kontraventilen 13 sikrer kun tilfgrsel af trykluft fra stempelkompressoren til tryklufttanken. Der
Kondensataftapningshanen 14 bruges til at dreene kondensatet fra trykluftkompressoren.
Manometeret 8 er beregnet til at kontrollere trykket i trykbeholdere.

5 3 LB75

14 9 13

Fig. 1 — billede af TWK-270L kompressoren
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14

13 15 12

Fig. 2 — billede af TWK-500L kompressoren

Fig. 3 — billede af TWK-270S kompressoren
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5.2. | standardversionen er kompressoren designet til direkte tilslutning til elnettet

PE B ([
1 :%ﬁ—%
||
|
—{clclc

< F| BP

|
T

|

|

|

N

A, B, C — linjer til tilslutning af

forsyningsnettet

PE — beskyttelseslinje
BP — trykafbryder/pressosat

M — E-Motor

Fig. 4 Kredslgbsdiagram for direkte start

5.3 Om ngdvendigt kan kompressoren tilsluttes stjerne-trekantstart (fig. 6).

Tilsvarende tilbehgr og stramtilslutningskabler er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
Ledninger og tilslutning til elnettet skal udfgres af fagmand.

Qs
L A
L = B
L3 o— — c
N -
PE ¢
PSars

FUT2A

[ ]
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BP SB "Emergency
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21 3 5 4 |""L
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"POWER" ' '
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KT YA

L 1:'.. ‘K3 r 1

Lk ke

|
N
EP - pressure sensor.
FUT - fuse 2A
HL - “POWER" indication.
K1 - line contactor 230VAC.
K2 - delta contactor 230VAC.
K3 - star contactor 230VAC.
KK - the thermal relay of motor
HO-2K 4,9..7,3A (7,3...11,0A)
KT - the time relay 230VAC 5 s.
M - electric motor.
SA - the rotary switch.
SB - “Emergency stop” button.
QS - the introduction switch.
QF - the automatic switch
3p 20A(25A).
YA -electromagnetic valve E206 230VAC.
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6. Sikkerhedsbestemmelser

6.1 Anvendte markeringer har fglgende betydning:

Fare hgjspaending

Advarsel om varm overflade

Hojtryksadvarsel

Vedligeholdelsespersonalet skal laese den vedlagte betjeningsvejledning

Abn kun tilslutningen, hvis trykluftledningen ikke er tilsluttet

Advarsel om automatisk start

Bergringsbeskyttelsen af bevaegelige dele skal
vaere korrekt fastgjort.

Maskinens start- og stopanordning

6.2 Personer, der er fortrolige med dens opbygning og driftsforskrifter, og som er blevet instrueret i
sikkerhedsforskrifter og fgrstehjeelp, har tilladelse til at vedligeholde kompressoren.

6.3 Under driften skal operateren baere beskyttelsesbriller for at beskytte gjnene mod fremmede partikler
hvirvles op af luftstrammen.

6.4 | det rum, hvor kompressoren er placeret, skal der sikres god ventilation. Den omgivende lufttemperatur
skal veere mellem + 1 og + 40 °C. Hvis den omgivende lufttemperatur er mere end +30°C,
anbefales det ikke at traekke luft fra kompressoren fra rummet eller at tage szerlige
forholdsregler for at reducere den omgivende lufttemperatur.

6.5 Luften, som suges ind af kompressoren, ma ikke indeholde stgv, dampe af nogen art, eksplosive
og meget brandfarlige gasser, sprgjtede oplgsningsmidler og farvestoffer eller giftige gasser af
nogen art.
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6.6 Brug af trykluft til forskellige tilsigtede formal (forkompression, trykinstrumenter, maling, renggring med
vandbaserede midler osv.) ma kun udfares med kendskab til og overholdelse af de standarder, der er
fastsat i hvert af disse tilfaelde .

6.7 Ved tilslutning af kompressoren til fordelerslangen eller en terminalanordning skal der anvendes en
trykluftfitting og fleksibelt rer med passende dimensioner og karakteristika (tryk og temperatur).

6.8 Trykluft repraesenterer en stram af energi og er derfor potentielt farlig. Rer fyldt med trykluft skal veere
intakte og tilsluttet tilsvarende. Fgr du seetter fleksible rgr under tryk, skal du sikre dig, at deres ender
er ordentligt fastgjort.

6.9 Tilslut ikke fleksible rgr til instrumenter.
6.10 For at flytte kompressoren (nar den er helt slukket), skal du bruge handtaget pa trykluftbeholderen.

6.11 Inden driften startes, skal fglgende kontrolleres:
- korrekt net- og jordforbindelse;
- fuldsteendig og sikker fastgarelse af beskyttelsesanordningerne pa kileremsdrevet;
- sikre fastgarelse af kompressorhjul og understgtninger;
- Sikkerhedsventilens, kontrol- og overvagningsanordningernes fuldstaendighed og funktionalitet;
- Kabler og slanger ma ikke rgre nogen overflader pa kompressoren, der bliver varm.

6.12 Til tekniske eftersyn er denne betjeningsvejledning og databladet pakreevet til trykluftsenheden.

6.13 Efter at have afsluttet teknisk vedligeholdelse, geninstaller beskyttelsesanordninger. Derfor skal
de samme forholdsregler traeffes som ved farste idriftseettelse.

6.14 Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening af kompressoren:

- Betjen trykluftkompressoren korrekt i de tryk- og temperaturomrader, der er angivet pa producentens
typeskilt med tekniske data;

- Kontroller regelmeessigt den korrekte funktion og effektivitet af beskyttelses- og kontrolanordningerne
(pressostat, sikkerhedsventil, trykmaler);

- Anbring ikke kompressoren i rum med utilstraekkelig ventilation, omrader udsat for varmepavirkning og
ved siden af meget brandfarlige materialer;

- Udseet ikke kompressoren for vibrationer, der kan fere til, at svejsesgmme revner pa grund af metallets
udmattelsesstyrke;

- Tem kondensatet fra trykluftstanken hver dag.

6.15 Det gennemsnitlige lydniveau ved kontrolpunkterne i en afstand af 1,0 m fra kompressoren i drift ma ikke
overstige BD 60 % - 80 dBA.

6.16 Udfer af- og paleesningsarbejde i henhold til transportmaerkningen pa emballagen.

6.17 Spildolie og kondensat skal bortskaffes i overensstemmelse med de relevante lokale standarder. Disse
produkter forurener miljget.

6.18 Nar kompressorblokkens eller tryklufttankens tilstand eller levettid er udlgbet, skal kompressoren tages ud
af brug/drift.

6.19 Ved drift af kompressoren skal de "Generelle brandbeskyttelsesforskrifter " for industrivirksomheder..."
overholdes.
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Det er forbudt:
- at benytte kompressoren med defekte eller afbrudte beskyttelsesanordninger;

- at &ndre kompressorens elektriske eller pneumatiske kredslgb og deres styringer. Isar a&endring af
veerdien af det maksimale tryk af trykluft og indstilling af sikkerhedsventilen;

- at bearbejde eller svejse trykluftbeholderen mekanisk. Hvis det er defekt eller korroderet, skal det
udskiftes fuldstaendigt, da det er underlagt szerlige sikkerhedsstandarder;

- at teende for kompressoren med kileremsdrevets beskyttelsesanordninger fjernet;

- atrere ved varme dele, nar kompressoren betjenes (cylinderhoved og blok, keler, dele af
rorsluftforbindelsen, roterende ventilator pa E-motoren);

- atrere ved kompressoren med vade hander eller arbejde i vade sko;

- at retteet trykluftstremmen mod dig selv eller personer, der star ved siden af dig;

- attillade bern og dyr at komme ind i arbejdszonen;

- at udfere malearbejde i ikke-ventilerede rum eller i naerheden af aben ild i kompressorens rum;
- at bruge petroleum, benzin og andre meget brandfarlige vaesker i narheden af kompressoren;
- atlade kompressoren vere tilsluttet elnettet uden opsyn;

- at foretage reparation af kompressoren uden at foretage frakobling af elnettet og uden trykaflastning
af tryklufttanken:

- at transportere kompressoren med tryk i tanken.

© Lonet.dk
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7. Inden idriftsaettelse — udferelse af arbejdet

7.1 Lees denne betjeningsvejledning omhyggeligt og fglg de angivne instruktioner/forskrifter

7.2 Den farste idriftsaettelse skal udfgres af uddannet personale, som udfgrer kontrollen i henhold til
de angivne instruktioner.

7.3 Abn forsigtigt emballagen og kontroller, at kompressoren er komplet og uden skader.

7.4 Placer hjulene og deemperne pa trykluftbeholderen og stil kompressoren pa en plan vandret overflade.
Sarg for fri adgang til kontakten og lufttilindtagene. For god ventilation og effektiv kaling skal
kolesystemet med kileremstreek placeres mindst 1 m fra vaeggen. Gulvet i rummet, hvor
kompressoren er installeret, skal veere lavet af brandsikkert og oliebestandigt materiale.

7.5 Kontroller at navneskiltene pa stempelenheden, trykluftbeholderen og elmotoren stemmer overens med
oplysningerne i betjeningsvejledningen.

7.6 Kontroller olieniveauet ved olieniveaumaerket i krumtaphuset pa cylinderblokken - det skal veere i omradet
af det rade meerke pa skueglasset. Fyld om ngdvendigt kompressorolie pa til midten som anbefalet i
denne betjeningsvejledning. Der ma ikke slippe olie ud fra tilslutningspunkterne, og der ma ikke
komme olie ind pa kompressorens ydre overflader.

7.7 Serg for, at netspaendingen opfylder kravene i tabel 1 i denne vejledning.

Ved elektrisk tilslutning skal man vaere opmaerksom p4, at tilslutningen har den korrekte affasning, da dette
bestemmer omdrejningsretningen. Den skal svare til pilen markeret pa remskiven og pa remskaermen
(motorhuset).

Selv et kortvarigt sving i den forkerte retning kan forarsage betydelig skade og have konsekvenser.

7.8 Forbind kompressoren sikkert med det relevante tryklufttilbehgr og ledninger.

7.9 Ved forste start og efter leengere stilstand anbefales det at sprgjte Iuftfilteret med et par sprays
Injicer fire-sealer olie.

7.10 Kompressoren ma kun startes og stoppes med kontakten pa pressostaten. Ngdstop sker med samme
kontakt pa pressostaten. Efter start af kompressoren og athaengig af trykluftforbruget, slukkes og
teendes kompressoren automatisk, sa lufttrykket i trykakkumulatoren forbliver inden for det
specificerede omrade. Fare! Ved fagrste start og ved hver efterfalgende start skal det kontrolleres, om
omdrejningsretningen svarer til retningen angivet pa remskiven og remskaermen.

7.11 Pressostaten er indstillet pa producentens fabrik og ma ikke aendres af operatgren.

Trykluftstyringen ved udgangen udfgres af en trykregulator som fglger:

- Med hanen aben, treekkes regulatorhandtaget op og drejes med uret for at age trykket og mod
uret for at mindske trykket.

- Efter kontrol af saetpunktet med en trykmaler, trykkes der pa handtaget, og den valgte vaerdi er
fast.

Maengden af produceret luft afhaenger af trykket i lagertanken og luftforbruget - hvis der er for

stort forbrug, viser trykmaleren lave vaerdier.

7.12 For tilsigtet brug og korrekt drift skal det tages i betragtning, at: Normal drift er gentaget kort drift med
med en driftstid (BD) pa 60 %.

7.13 Efter afsluttet arbejde udluftes trykluftstanken fuldstaendigt.
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8. Vedligeholdelse
For at sikre lang og problemfri drift skal falgende vedligeholdelsesarbejder udfgres:

- Efter de farste 48 timers drift kontrolleres skruerne pa cylinderhovederne pa stempelenheden og spaendes om
ngdvendigt for at kompensere for det temperaturrelaterede svind
spaendt 25 Nm;

- Kontroller teetningen af ledningsforbindelserne, oliestanden i krumtaphuset, og renggr kompressoren for stgv
og snavs hver dag. Kun bomulds- eller hgrklude ma bruges som renggringsmiddel. Brug af uldklude er ikke
tilladt;

Kompressorolien skal skiftes efter de fgrste 100 timers drift og derefter efter hver 500 timers drift. Det anbefales
ikke at blande forskellige typer olie. Ved aendring af oliefarve
(hvid - indeholder vand, merk - alvorlig overophedning) anbefales et olieskift;

Afheengigt af driftsforholdene, dog mindst en gang om maneden, renses sugefilteret ved at blzese filterpatronen
og filterelementet med let trykluft. Det anbefales at udskifte Iuftfilterpatronen og filterelementet mindst en gang
om aret, nar der arbejdes i et rent rum, og oftere, nar der arbejdes i et snavset rum. En reduktion i luftfilterflowet
reducerer kompressorens levetid, gger streamforbruget og kan fare til kompressorfejl.

- Tem dagligt kondensatet fra lagertanken med en aftapningshane;

Efter de farste 48 timers drift og hver maned derefter eller efter behov, justeres remspaendingen og remmene
renggres, da utilstraekkelig remspaending vil f& remmene til at glide, overophede og reducere effektiviteten.
Overspaending af remmene fgrer til overbelastning af lejerne og @get slid, overophedning af elmotoren og
stempelenheden. Med den korrekte speending er afbgjningen af baeltet i midten i omradet 5 - 6 mm med en kraft
pa 35...45 H. Spaendingen justeres ved at justere elmotoren ved farst at lasne fastgerelsesskruerne. Den
elektriske motors remskive og stempellegemet skal veere justeret;

- Kontroller manedligt fastggrelsen af kompressorhuset og motoren til bundpladen, samt bundpladen til
tankbeholder;

- Kontroller fuldsteendigheden og sikker fastggrelse af kontrolelementer, kontrolanordninger, kabler og
luftledninger hver maned

- For bedre kegling rengares alle udvendige overflader pad kompressoren og motoren hver maned.
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Manual kompressor TWK-270L, TWK-270S, TWK-500L

En liste over mulige fejlfunktioner og foranstaltninger til at afhjeelpe dem er vist i denne tabel.

Problembeskrivelse

Mulig arsag

Mulig losning

Nedsat kompressorydelse

Indsugningsluftfilteret er snavset

Renger eller udskift filterelementet

Uteette forbindelser eller
beskadigede luftslanger

Bestem laekagen, forsegl
forbindelsen, udskift luftslangen

Remme glider pa grund af
utilstreekkelig spaending eller
forurening

Spaend baeltet og rengar
det for snavs

Luft slipper ud fra tryklufttanken ind i
stigragrsluftledningen - konstant
"hvaesende", nar kompressoren star
stille

Indtraengning af luft fra
trykluftbeholderen pa grund af slid
eller forurening af
kontraventiltsetningen

Skru det sekskantede hoved af
ventilen af, renggr eller udskift
saedet og teetningen

Motoren overophedes og
kompressoren stopper under drift

Utilstraekkeligt olieniveau i
kompressorens krumtaphus

Tjek kvaliteten og niveauet af olien
Forny eller efterfyld om ngdvendigt

Kontinuerlig drift af kompressoren ved
maksimalt tryk og luftforbrug - taeender
for termosbeskyttelsen

Aflast kompressoren ved at reducere
tryk og luftforbrug, genstart
kompressoren

Ventilatorfejl

Tjek vent.hjul - udskift om ngdvendigt.

Standsning af kompressoren under drift
Vibration af kompressoren under drift.
Uregelmaessig motorstgj. Efter stop ved
genstart brummer motoren,
kompressoren starter ikke.

Olie i trykluften og trykluftbeholderen.

Forstyrrelser i forsyningsledningen
Ingen spaending i en af
forsyningsledningens faser

Tjek kabler. Kontroller og sikre
forsyningsledninger

Oliestanden i krumtaphuset over
gennemsnitsniveauet

Bring oliestanden til normal.

| tilfeelde af andre funktionsfejl bedes du kontakte producentens repraesentant eller salgeren.

10. Producentens garanti

10.1

Producenten garanterer, at kompressoren er i overensstemmelse med denne driftsvejlednings

karakteristika, forudsat at brugeren overholder drifts-, opbevarings- og transportbetingelserne.

10.2

Garantien er 12 maneder fra salgsdatoen for kompressoren angivet i betjeningsvejledningen, op til

maksimalt 18 maneder fra fremstillingsdatoen. Mangler saelgers notat om salgsdato, gaelder

fremstillingsdatoen.
10.3
sliddele.
10.4
10.5

Ved keb fas et omhyggeligt og preecist udfyldt garantibevis.

Kgbers garantikrav bortfalder i falgende tilfaelde:

- Tab af brugsanvisningen, garantibevis;

| garantiperioden bedes kontakt til producent/seelger ved spargsmal vedrgrende service og kgb af

- Ved mekaniske skader eller andre former for skader som fglge af overtreedelse af kravene i
driftsbetingelserne, transport- og opbevaringsbestemmelserne.
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11. Oplysninger om indholdet af zedelmetaller

Solvlegering Ag/CdO 90 — 10: 1,014 g

12. Transport og opbevaring
12.1  Kompressoren ma kun transporteres i lukkede transportmidler. Kompressoren skal placeres i
transportemballage.

12.2 Kompressoren placeres i et lukket rum med driftstemperatur fra minus 25 til plus plus 50 °C, samt
relativ luftfugtighed op til maksimalt 80%.

Syre og basiske dampe, aggressive gasser og andre forurenende stoffer er ikke tilladt i de rum, hvor
kompressoren opbevares.

12.3 Beskyttelsen uden nykonservering er gaeldende 1 ar.

13. Hovedfittings-, kontrol- og maleanordninger og sikkerhedsanordninger monteret pa
trykluftlageret er vist i tabellen

, Mzengde Betinget Betinget tryk, ,

Beskrivelse antal kontinuitet, mm MPa (bar) Materiale
Styreenhed 1 - 1,1 (11) Aluminium
Sikkerhedsventil 1 10 1,1(11) Messing
Kondensaflgbshane 1 6 3,0 (30) Messing
kontraventil 1 15 1,6 (16) Messing
Manometer 1 - 1,6 (16) Messing
Aftapningshane 1 8 3,0 (30) Messing
Trykregulator 1 15 1,6 (16) Messing
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Folgende dokumenter skal indsendes for at bevise dit garantikrav:
1 Garantibevis.
2 Dokumenter, der bekraefter kabet. (Faktura)
3 Betjeningsvejledning.

Hvis nogen af ovenstdende dokumenter mangler, kan garantireparationer blive afvist.

Garantien bortfalder i folgende tilfeelde:

1 Ved fejl i eller ikke fuldsteendig udfyldt garantiskema eller hvis garantiskema mangler.

2 | tilfeelde af mekaniske skader eller andre typer skader som falge af overtreedelse af kravene i
driftsbetingelserne, transport- og opbevaringsbestemmelserne;

3 /ZEndring af udstyrets design eller interne struktur;

4 Hvis producentens garantiplomber, der er knyttet til udstyret, adelaegges eller hvis der foretages
uautoriseret adgang til indstillinger (regulativer) ;

5 Brug af reservedele og materialer, der ikke er naevnt i driftsdokumentationen;

6 Hovis de driftsformer, der er angivet i driftsdokumentationen (betjeningsvejledning osv.), ikke er

overholdt;

Garantien gelder ikke for:

1 Forbrugsvarer inden for garantiens gyldighed i overensstemmelse med reglerne vedr. udfgrelse af
teknisk vedligeholdelse, emner der skal skiftes (filterelementer og materialer; olie osv.);

2 Produkter som fejler, der skyldes force majeure omstaendigheder (ulykke, naturkatastrofe osv.)

Garantibetingelserne omfatter ikke:

1 Udferelse af forebyggende vedligeholdelse og rengering af produkterne samt tekniker besgg for
at tilslutte, justere og reparere systemet eller give rad. Dette arbejde vil blive udfgrt i henhold til en
seerskilt kontrakt.

2 Overtagelsen af transportomkostninger til kundeservice i garantiperioden.
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Garantibevis/skema

Dette garanticertifikat er en forpligtelse til garantireparation af kompressorudstyr

Garantibeviset giver dig ret til gratis reparationer og udskiftning af dele og enheder, der er svigtet
inden for garantiperioden pa grund af producentens fejl.
Kaere kunde! Sgrg for, at alle afsnit af dette garantibevis er udfyldt fuldsteendigt og uden rettelser.

Produkt

Model

Serienummer

Dato for salg

Seelgers navn og underskrift

Firmastempel

Garantifrist - Maned(er) fra salgsdatoen.

Produktet blev testet i falgende driftstilstande

i mit naerveer:

(Kundens underskrift)

Produktet blev testet af fglgende arsag:

(saelgers stempel og underskrift)

Ved kob og salg skal de generelle krav i de regionale bestemmelser
vedrgrende indgaende varekontrol fglges.
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